Autoleder
PLEES" glatt vollnarbig



LEDER

SCHREYEC e Saetcs e 2 s sompie St s ey e

seit 1908

1232 zimtbraun 1218 lichtgrau

1240 terracotta 1221 marmongrau

1241 kaschmirbeige 1224 boxsterrot

1222 flamencorot

1247 marsalarot

1237 havanna 1239 cocoabraun (2-Ton) 1215 kassikgrau




1217 nachtblau 1220 martimblau

1238 seeblau 12-uw:ngbhu 1236 palmgriin
SEelr e Nappa
———— —e fiir Porsche

Naturleder fiir Porsche




1614 vanille

\ETER{TI VT

Valcona fiir Audi




1174 helios 1189 saharabeigef/comobeige 1175 oriongrau

1190 savannenbeige/landscape 1156 champignonfhellbeige 1152 grau

1178 hellbraun 1158 mandelbeige 1153 basaltgraujgrau mittel

1179 dunkelbraun 1157 stein mittel

1154 anthrazit

1151 schwarz

Nappa fir MB A —




Collektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind moglich
Swolches ore no moster sompies. Small differences moy ocour

Nappa
Kopffarbung fiir MB




1906 verde ulysses

Nappa fir
Lamborghini

Nappa fur VW



4001 beluga black

Nappa
fiir Bentley

Kobekitonsmuster sind keine Umuster. Keine Farbsbweichungen snd mdglich
Swarches aore no masier somples. Smoll differences may oOoUr



Spezifikationen

Bezeichnung Einheit Anforderungen Prifvorschrift
Charocteristic Unit Requirement Test method
Dncke | Thickness i 10-14 DIN 53326
Flachengewichlf Mass per undt aneo gigm E20 - 980 DIN E3327
Dehnungsprifung) Temrson Test DIN 53378
Hochstzrugirafi Tensile Test N » 120 Probektrper 2) Specimen 2
Beuchdehnung/ Breaking Flongation e 3 -70 Probekfirper 2/ Specimen 2
WerterreiBkraft/Tear Strengh N > 25 DIN E3X29(A
= 20 DIN 533798
Daucrverhalten/ Aeooon keine Rissbildung bei 6-facher -
000 Knickungen) Aeres YergroBerung no cecks of &
Dauerverhalien nach 1 Zyklus belichien/ keine Rishildung bei B-facher
Flexion after oging 1 period VergroBerung jno cocks of
10.000 Enickungen/ Flexes 6 times mognifying
Wasserdgmpldurchisssigieit] mglgem 1.0 DIN 53333
Woter vopour permeobality
Rebechtheit/ Rubfostness i
et e —
AT ot Note/ Oass 4-5 DIN 54002
SchweiBitsung/sweot Note/ Cass 4-5
Haftung der Zurichtung/ Njem 15
Topeoat odhesion
" HaBichtechthert/Hothghtfostness Shifc Blaskaly) | 6-7 DIN 75202
Oass bive scale
Brennprifung/ Hommotlity mm/min < 100 FMIVSS 302
Geruchsprofung/ Smeiling Test Note/ Oass <3 VDA 770 C3
VDA Listef Einhaltung der Listef
VDA List Keeping to the List

Swoiches ore no master somples. Small differences may oo,
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Autoleder
gepragt vollnarbig




LEDER
Autoleder
SCHREYEC e

1112 weill 1068 natur 1088 hellrot

1138 helios 1107 dattel 1207 scarletrot/can-can
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1143 siambeige B0O6 cognac 2-Ton 1203 magmarot/lipstick
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1102 cremebeige 8100 mahagoni 1079 rot
1060 creme 1108 brasil 1079a akzentrot/3000 rot

B014 pergament 1206 schiefer 1104 mittelrot

1113 schwarz




1078 resedagriin
1073 griln

1111 piniengriin




Milano
fiir Audi

Kodiak

fiir Audi




Spezifikationen

Bezeichnung Einheit Anforderungen Prifvorschrift
characteristic unit requirement test method
Dicle) thickness mim 10-14 DiN 53336
Flachengewicht]mass per wnit ores | glgm E20 - 980 DIN E3327
wwm DIN EX3m8
Hochstrugkrafl] test N = 120 Probekdirper 2fspecimen 2
Bruchdehnung/breoking clongetion | 4 3E-70 Probektirper 2fspecimen 7
WererreiBiraft tear strengh N =I5 DIN E33ZA
= M DIN E337598

Tiexicon krinc Risbildung bei B-facher DN 3351

000 Knickungen) fexes VergroBerung |
na orocks of B Bmes mognifiing
Dawerverhalten nach 1 Zyidus befich- krine Rostildung bo G-facher
ten{ fiexion after oging 1 period VergroBerung o codks fexion
10000 Knickungen/ fexes ot & times mognifying
Wasserdampfd urchidwegieit] mafqom 10 DIN £33
woicr vapour permeobilify
Reshechiheil| rublosines DiN 53339
2 -5 evalurton
kel — i
nass nach Note/class 4-B
wet offer sforoge in woler

SchweBltrung) sweat HotbefClass 4-5
Haftung der Zurichiung) Rjcm k 17
topeoat adbesion
Heillichiechitheit] Stufe Blardalal | 6-7 DN TR
hothightfostness class bive soole
Brennprifung) o mmobiliy Frumy i < W FRIVSS 307
Geruchaprofung/ smeling fest Rolcfclss <3 VDA 2703
VDA Lisief Einhaltung der Liste/
VDA it kecping to the It

Swotches are no masier somples. Small differences may OCCLrz
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et Autoleder Basis/Basis SA
DCHREYEG gepragt korrigiert
Autokunstleder Basis




SCHREYEC

javajsandbeige
1338B k1338 11388 k1138

champignon yellow

lemon
30808 11038 k1103 18058

besge 3 amethyst/rosenholz safrangelb
30108 2010B5A k1725 30408 13358

harabeige

1729B5A



i

naturbraun
13488 1348BSA

10878 k1097

11148 17348

sattefbraun scarletrot
17358 1735BSA k1735 11378 knar 19128

1

i

11208 k1120

onongrau mittel
11168 k1116

|

31108

1I
3

30208 3020B5A k1726



grau fir MB pazifikblau
11108 19168
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10108 1168 k1115 13988 k1398

W = Basis SA Leder/leather

























